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Abkiirzungen

AGQM Arbeitsgemeinschaft Qualitdtsmanagement Biodiesel e.V.
ASG ASG Analytik-Service Gesellschaft mbH

B100 100 Prozent FAME

B7 fossiler Diesel mit sieben Prozent FAME

B7+ fossiler Diesel mit hherem Anteil an FAME als bei B7
BAFU Bundesamt fur Umwelt

CFPP Cold Filter Plugging Point (Temperaturgrenzwert der Filtrierbarkeit)
Ccp Cloudpoint

FAME Fatty Acid Methyl Ester (Fettsauremethylester / Biodiesel)
MA Mitarbeiter / Mitarbeiterin

0zD Oberzolldirektion

QoM Qualitdtsmanagement

SECO Staatssekretariat fir Wirtschaft

SN Schweizer Norm

SN EN auf europdischer Ebene erarbeitete Norm, die in das

Schweizer Normenwerk aufgenommen wurde

TL Tanklager
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1 Einleitung

Seit 1. Januar 2014 ist das Programm Biotreibstoffe beim Bundesamt fir Umwelt (BAFU)
registriert. Dies war der Grundstein fiir den gesteigerten Marktanteil der biogenen Treib-
stoffe, welche ausschliesslich auf Abfallprodukten und Reststoffen basieren und sozial-
Okologische Aspekte erfiillen. Der gestiegene Absatz und die stetig wachsenden Lager-
mengen fuhren zu einer Grosszahl an Schnittpunkten und Standorten, die einen fachge-
rechten Umgang mit Biotreibstoffen voraussetzen. Biodiesel (FAME) ist hygroskopisch und
zeigt als Gemisch organischer Ester ausgeprdgte Losemitteleigenschaften. Hinzu kommt,
dass FAME nicht die gleichen Kalteeigenschaften wie fossiler Diesel hat. FAME neigt des
Weiteren bei langerer Lagerung zur Schichtung, was zu unterschiedlichen Analyseresulta-
ten abhdngig von der Art der Probenahme fiihrt.

Dieses Dokument dient als Schulungsdokument fiir das Tanklagerpersonal und fasst
Erkenntnisse aus der Praxis zusammen. Die Informationen gelten fiir reinen FAME (B100)
sowie fiir samtliche Blends von fossilem Diesel.

Verweise auf deutsche Gesetze, Verordnungen oder Normen sind auf das schweizerische
Pendant zu Gbernehmen. Dies ist insbesondere bei den Beilagen der Arbeitsgemeinschaft
Qualitatsmanagement Biodiesel e.V. (AGQM) relevant.
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2 Schweizerische Norm

Die SN EN 590 (Dieselnorm) erlaubt dem Dieseltreibstoff bis zu sieben Prozent FAME (B7)
beizumischen, ohne dass dies an der Tankstelle zu deklarieren ist. FAME muss die SN EN
14214 erfiillen. Diese Normparameter sind in der Tabelle 2 ersichtlich.

Anforderung: Gemass Qualitatsparametern unten
Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeitskriterien des Bundes (BAFU / SECO)
Gesetzl. Anforderung: “OZD- / Bern-Zulassung”: Positive 6kologische

Gesamtbilanz (CO2-Gesetz und Mind5tG)

Zulassung / OZD, BAFU:  Den Schweizerischen Nachhaltigkeitsanforderungen
entsprechend; steuerbefreit

QM-Eingangskontrolle: ~ Chargenbezogenes Analysezertifikat und Riickstellmuster
bei Anlieferung
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Tabelle 1: Anlehnung an Tabelle 1 (Seite 9+10) der SN EN 14214+A1:2014 fiir «Fliissige
Mineralblerzeugnisse — Fettséure Methylester zur Verwendung in Dieselmotoren und als Heizél
- Anforderungen und Priifverfahren»

Eigenschaft Einheit Grenz- Grenz- Sonder-  Priifverfahren
wert wert  kriterien
min. max. max.

Fettsaure-Methylester-Gehalt % (m/m) 96,5 - EN 14103

Dichte bei 15°C kg/m’ 860 900 EN1S0 12185
Kinematische Viskositat 40°C mm?/s 3,50 5,00 EN IS0 3104
Flammpunkt °C 101 - EN1S0 3679
(etanzahl - 510 - EN1SO 5165
Kupferkorrosionswirkung (Kupfer) Korrosionsgr.  Klasse 1 EN IS0 2160
Oxidationsstabilitat bei 110°C h 8,0 - EN 14112, EN 15751
Saurezahl mg KOH/g - 0,50 EN 14104

lodzahl glod/100g - 120 EN 14111, EN 16300
Gehalt an Linolensdure-Methylester % (m/m) - 12,0 EN 14103
Methylester > 4 Doppelbindungen % (m/m) - 1,00 EN 15779
Methanolgehalt % (m/m) - 0,20 EN 14110
Monoglycerid-Gehalt % (m/m) - 0,70 EN 14105
Diglycerid-Gehalt % (m/m) - 0,20 EN 14105
Triglycerid-Gehalt % (m/m) - 0,20 EN 14105

Gehalt an freiem Glycerin % (m/m) - 0,02 EN 14105, EN 14106
Gehalt an Gesamt-Glycerin % (m/m) - 0,25 EN 14105
Wassergehalt K.-F. mg/kg - 500 EN1S0 12937
Gesamtverschmutzung mg/kg - 24 EN 12662
Asche-Gehalt % (m/m) - 0,02 1S0 3987
Schwefelgehalt mg/kg - 10,0 EN S0 20884
Gehalt an Alkalimetallen (Na + K) mg/kg - 5,0 EN 14108, EN 14109
Gehalt Erdalkali-Metallen (Ca +Mg)  mg/kg - 50 EN 14538
Phosphorgehalt mg/kg - 4,0 EN 14107

CFPP (01.10.-31.03./01.04.-30.09.)  °C - - EN 116

(P (01.10.-31.03./01.04.-30.09.) °( - - EN 23015

In der Spalte «Sonderkriterien» fliihrt der Abnehmer optional strengere Grenzwerte auf.
Sonderkriterien sind mit dem jeweiligen Produzenten zu vereinbaren. Fiir Informationen
zum CFPP und CP siehe SN EN 14214 2014 Annex NB.
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Anlieferung und Einlagerung

Bei Ankunft des Camions sind Abnutzungen am Fahrzeug oder den Schlauchen anzuspre-

3

chen (1. Eindruck). Die Einlagerung erfolgt auf Bonddruck «Deklaration und Eichung Biodie-
sel» oder durch Kontrollwagung des Camions. Alternativ wird mit Waagscheinen entladen.
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Abbildung 1: Prozesstibersicht Warenanlieferung und Einlagerung (Quelle: Agrola AG)
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Abbildung 2: Prozesstibersicht Produktpflege (Quelle: Agrola AG)
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4 Wareneingangsdokumentation

Tabelle 2: Beispiel fiir eine Wareneingangsdokumentation (Vorlage siehe Excel-Beilage 1)
(Quelle: Agrola AG)

FAME - Wareneingangsdokumentation
Tanklager: Aesch ZH Monat: April bis Juni
Kontrolle Einlagerung TL Personal: Auffilligkeiten
Kritische
D: h Lief Kontrolischild | Kontrollschil 2 Parameter
atum cl a'\;gen- ieferant Om[ivsvc ild t:m;]ob schild | oy steflproben e Analyse in
r. nhanger gezogen Bicht- und Geruchspriifung der Probe |Analysezertifikat |Auftrag:
Klar: [Geruch: |Wasser: | Diverses: ja/nein ja Ur_"ers‘:h”“
Einlagerer
21.04.2018 | 001 Biotap AG xxx xxx | ZH xxx xxy Ja X Nein
15.05.2018 [ 002 Biotap SG xxx xxx | AG XXX XXy Ja X Nein
22.06.2018 003 Biotap Tl xxx yyy TI XXX XXy Ja X Ja Ja Ja Unterschrift
27.06.2018 | 004 Biotap GE xxx yyy | BE xxx xxy Ja X Nein
005
006
007
008
009
010
Bei QM-Fragen oder Firma Vomame Name Mobile Telefon E-Mail
Aufalligkeiten: Firma Vorname Name Mobile Telefon E-Mail
Firma Vorname Name Mobile Telefon E-Mail
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5 Lagerbehailter

Die Verfasser empfehlen ein optimiertes Qualitatsmanagement (QM), da FAME hohere
Anforderungen an das Housekeeping stellt als Mineralolprodukte. Alle Reaktionen, die zu
einer Verschlechterung der Qualitat der Treib- und Brennstoffe fiihren, laufen bei héheren
Temperaturen beschleunigt ab. Die durch Licht induzierte Degradation fihrt ebenfalls zu
einer schnelleren Alterung des FAME.

Empfehlungen:
— Kihle und vor Licht geschiitzte Lagerung.
- Empfehlungen: Kontrollzyklen bei FAME zu Beginn engmaschig wahlen. Ist die
Qualitat gut und bleiben Storfélle aus, wird die Haufigkeit der Kontrollen schritt-
weise verringert.

5.1 Tankbeschaffenheit

Mit Farbe beschichtete Tanks sind zu vermeiden, da FAME die Farbe auf der Tankinnen-
seite ablost. Dies fiihrt zu verstopften Filtern. Entsprechend wichtig ist es, dass der Tank
vorgadngig behandelt wird (z.B. Sandstrahlen). Das AGQM-Merkblatt «Biodiesel — Tank und
Lagerung» fiihrt detaillierte Informationen tber die Materialien auf (Beilage 2).

Folgende Tanktypen haben sich in der Praxis bewahrt (nicht abschliessend):

- Stahltanks mit Stahldoppelboden ohne Farbanstrich oder Innenbeschichtung

- Stahltanks mit bestandigem Kunststoffdoppelboden

- Stahltanks mit Edelstahldoppelboden

- Stahltanks mit bestandiger Innenbeschichtung

- Beschichtete Tanks (Schutzbeschichtung: z.B. «Sika® Permacor®-2807 HS A» oder «Sika®
Permacor®-138 A»)

- Chromstahltanks

5.2 Feuchtigkeit im Tank

Die Temperaturwechsel von Tag (warm) und Nacht (kiihl) flihren bei
Fliissigkeiten und Gasen dazu, dass sie sich ausdehnen und zusam-
menziehen. In diesem Zusammenhang spricht man von «Atmen des
Tankes». Feuchte frische Luft kondensiert an den Tankwénden und
der Tankdecke oder wird vom FAME aufgenommen. Dieser stetige
Feuchteeintrag fiihrt zu einem héheren Wassergehalt, wodurch das
mikrobiologische Wachstum begiinstigt wird. Auch bei der Treib-
stoffentnahme und der Tankentleerung wird frische Luft angesaugt.

Empfehlung: Regelmassig Sichtkontrollen auf Kondenswasser im ‘ i

Tank durchfiihren. Es bieten sich zudem Vorkehrungen an, welche Abbildung 3: Beispiel

die Wasseraufnahme durch die tagliche Atmung des Tanks reduzie- eines Luftentfeuch-

ren (siehe Abbildung 3). tungsfilters (Quelle:
Swissfuel AG)

FAME-Qualitditsmanagement im Tanklager Version 1/26.09.2018
Biofuels Schweiz, Bahnhofstrasse 9, CH-4450 Sissach
www.biofuels-schweiz.org, office@biofuels-schweiz.org, Tel. +41 61983 11 15



Der gezeigte Filter nimmt sowohl bei der Luftabgabe wie auch -aufnahme Feuchtigkeit auf
und verfarbt sich mit zunehmender Feuchtigkeit ins Dunkle. Ist das Granulat gesattigt, er-
folgt die Regeneration in einem handelsliblichen Backofen. Die Wartungsintervalle, welche
sich auf das trocknen des Granulats beschranken, hangen von der Witterung ab.

Eine weitere Feuchtigkeitsquelle besteht beim Ab- und Umladen des Biotreibstoffes. Ein
FAME-Lagertank sollte an einem trockenen, von der Sonne geschiitzten und temperatur-
stabilen Ort stehen.

Einer Ubermassigen Feuchtigkeit wird durch regelmassige Entwasserungen vorgebeugt.

Empfehlung: monatliche Tankentwasserung durchfiihren und protokollieren (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Beispiel fiir eine Buchfiihrung der Tankentwdsserung (Vorlage siehe Excel-Beilage 1)
(Quelle: Agrola AG)

Entwésserung Tank

Tanklager Aesch ZH Jahr 2018

Unterhalte mind. 1 x im Monat

Tank Biodiesel

Monat: Jan. Feb. Mérz April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Dez.
Tag: 10. 14. 12. 1. 23. 22.

Entwéasserungs-

menge [I]:

Name / Visum:

Nach jeder Entwésserung einschreiben: jeweils Datum / Entwésserungsmenge / Visum

5.3 Verwirbelung

Durch das Nachfiillen eines Tanks kommt es ohne Anpassungen zu Verwirbelungen (Riick-
vermischung) mit dem bereits vorhandenen Treibstoff. Dies fiihrt dazu, dass sich Ablage-
rungen in Bodennahe vermischen.
Empfehlungen:
- Anbringen eines «Pralltellers». Diese Verteiltassen verhindern die unerwiinschte
Aufwirbelung. Die zweite Alternative ist die Schwimmentnahme.
- Vor der ersten Abfilllung mindestens eine Stunde warten, um beim Ansaugen
eine Verstopfung der Filter zu verhindern.
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5.4 Tankreinigung

FAME neigt zu einer starkeren Schichtung als mineralischer Diesel.

Empfehlungen: Tankkontrolle nach zwei Jahren; Tankreinigung nach drei Jahren (ohne
Vakuumtest).

5.4.1 Griinde fiir die Tankreinigung
Es gibt drei Hauptgriinde fiir eine regelmassige Tankreinigung:

Begriindung 1
FAME ist hygroskopisch, d.h. er nimmt Wasser aus der Atmosphare auf. Bei langerer
Lagerzeit erhoht sich dadurch der Wassergehalt von Restmengen bzw. Totstanden
im Tank massiv.

Begriindung 2

FAME ist ein relativ schnell abbaubares Produkt, d.h. er altert schneller als fossiler
Diesel. Wird solch ein gealterter FAME als B100 oder als Blend verwendet, fiihrt dies
moglicherweise zu Problemen mit Filtern in Tankstellen oder Fahrzeugen.

Begriindung 3

Ist FAME erkennbar nicht in Ordnung, ist eine Reinigung des Lagertanks unum-
ganglich. Auch ist eine Qualitatskontrolle bei einem Lieferantenwechsel nicht
moglich, da Riickstande im Tank durch Neubefiillung aufgewirbelt werden und
dann zu nachtraglicher Qualitatsverschlechterung von korrekter Ware fiihren.

5.4.2 Ablauf der Tankreinigung
Folgende Punkte dienen als Checkliste:

—_

Einrichten Arbeitsort inkl. Sicherungsmassnahmen

)
2) Optische Kontrolle der Tankanlage und Peripherie (ggf. Schutzbauwerk, Leitungen etc.)
3) Abpumpen des verbleibenden Lagerguts zur Zwischenlagerung
4) Optische Kontrolle des Lagergutes (Verfarbung, Schichtung, Wasser, Geruch,

ggf. Analytik)

5) Isolierung der Tankanlage (abblinden oder entfernen samtlicher Zu- und Ableitungen)
6) Entfernen des Mannlochdeckels, erneuern von Dichtungen und Schrauben
7) Ventilation des Inneren der Tankanlage (falls nicht schon vorher initiiert)
8) Befahren des Inneren der Tankanlage, entfernen von Riickstanden, reinigen samtlicher

Innenflachen

9) Optische Kontrolle der Innenflachen auf Korrosion und andere Anomalien

10) Ggf. Spilen von produktfiihrenden Leitungen, Kontrolle Druckausgleichsleitung

11) Betriebszustand wiederherstellen

12) Restmengen gezielter Verwendung zugeben: Beimischung, Riickfiihrung in FAME-Pro-
duktion bzw. Entsorgung, ggf. Riickpumpen des einwandfreien Lagergutes aus der
Zwischenlagerung

13) Schlusskontrolle und Inbetriebnahme der Tankanlage

14) Ausfiillen eines entsprechenden Rapportes oder Arbeitsbestatigung
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5.4.3 Protokoll der Tankreinigung
Variante 1: Ablage der Kontrollrapporte der Tankrevisionsfirma.

Variante 2: Kontrollrapport gemass Tabelle 4. Darin werden spezielle Vorkommnisse
schriftlich festgehalten.

Tabelle 4: Beispiel fiir eine Dokumentation der Trankreinigungen (Vorlage siehe Excel-Beilage 1
(Quelle: Agrola AG)

Tankreinigung

Tanklager Aesch ZH

Unterhalte mind. alle 3 Jahre

Tank Biodiesel
Jahr: 2009 2011 2014 2017

Tag und Monat: 06. Apr 07. Apr 26. Mar 8. Sept.

Entsorgungsmenge [I]:

Name / Visum:

Ablagerungen an
Tankwand ersicht-
lich

Stark verschmutzt

Bemerkungen: am Boden

Nach jeder Tankreinigung einschreiben: jeweils Datum / Visum
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5.5 Umrlstung von BO auf B7 oder hoher

Bei einer Tankanlage, Tankstelle oder einem Kundentank setzt sich Wasser in Bodenndhe
ab. FAME kann vorhandenes Wasser absorbieren. Konsequenz: Probleme bei der Tankan-
lage, da Papierfilter bei wdssrigem Diesel gewollt aufquellen und den Tankvorgang been-
den. Stahlfilter sind eine Alternative, [6sen jedoch das Problem des Wassers im Diesel nicht.

Die Losemitteleigenschaften von FAME haben Vor- und Nachteile. Einerseits 16sen sie Ab-
lagerungen von fossilem Diesel, was zu verstopften Filtern fiihrt. Oft helfen dabei zwei, drei
Filterwechsel. Andererseits ist FAME auch zum Spiilen von Tanks und Leitungen geeignet.
Bei Verdacht auf Pilze resp. Bakterien empfiehlt sich ein Ausdampfen.

Betroffen von einer Umriistung auf Blends sind auch die Tankfahrzeuge. Empfehlung: Nach
der Umstellung auf héhere Blends (B7+) nach ein bis zwei Tankflllungen den Treibstofffilter
praventiv wechseln. Zudem ist bei héheren Blends die Kalteempfindlichkeit (CP, CFPP) zu
beachten. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie ihren Fahrzeughersteller.

5.6 Additive

Beim FAME als Blendkomponente werden auf Wunsch der (Mineral6l-) Raffinerien nur
Oxidationsstabilisatoren zugesetzt. Dies sind meist Produkte, die BHT (Butyl-Hydroxy-
toluol) oder leicht oxidierbare Phenolderivate enthalten und unter diversen Handelsnamen
vertrieben werden. Eine Liste der freigegebenen Additive wird von der AGQM gefiihrt'.

Fiir B100 wird im Winter ein entsprechendes CFPP-Additiv (Fliessverbesserer) verwendet.
Handelsprodukte sind z.B. «Dodiflow» von Clariant oder «R138», «R139» und weitere Pro-
dukte von Infineum.

Biozide wie «Grotamar 82» oder «Datacol» werden nicht prophylaktisch, sondern nur zur
Schockbehandlung bei akutem Befall eingesetzt. Es ist darauf zu achten, dass die Menge
fir eine Schockdosierung gewahlt wird, da bei zu niedriger Beimischung von Bioziden
Resistenzen entstehen.

Werden fir die Endprodukte firmenspezifische Performance-Additive verwendet, so ist die
Vertraglichkeit vorgangig abzuklaren.

FAME wird bei einer Mehrlieferantenstrategie vorgangig als Probe vermischt und analy-
siert, um sicherzustellen, dass die gegenseitige Vertraglichkeit garantiert ist. Dies ist ins-
besondere bei Verwendung unterschiedlicher Additive von Bedeutung.

"No-Harm Liste der AGQM: https://www.agqgm-biodiesel.de/no-harm-test/no-harm-liste1
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6 Probenahme

In diesem Abschnitt wird auf die wichtigsten Punkte einer Probenahme eingegangen.
Erweiterte Informationen liefert das Merkblatt der AGQM (Beilage 2 «<Probenahme»).

6.1 Organisation und Anforderungen

Das Ziel der Probenahme ist die Dokumentation des Qualitatszustandes von FAME. Bei
jeder Anlieferung von Biotreibstoff wird ein Riickstellmuster gezogen. Jede Probenahme
wird in der Wareneingangsdokumentation oder bei den monatlichen Probenahmen aus
dem Tank festgehalten. Die Excel-Tabellen dienen als Formvorlage (Beilage 1).

Bei ausserordentlichen Probenahmen (z.B. beim halbjahrlichen Survey von Biofuels
Schweiz) sind mindestens die folgenden Punkte in einem Protokoll schriftlich festzuhalten:

- Anlass der Probenahme

- Genauer Ort der Probenahme

— Art der Probenahme (Probenahme im Durchfluss, Durchzugsprobe,

Abschopfprobe, ...)

- Datum der Probenahme

- OZD-Nachweisnummer(n) / Produzent(en) des Produktes

- Entnommene Probemenge inkl. allfallige Aufteilung auf mehrere Gefasse

- Besondere Umstande bei der Probenahme (Witterung, Aussagen von Personal, ...)

- Name des Probenehmers und mdglichst eines Zeugen

- Unterschrift des Probenehmers und moglichst eines Zeugen unter dem Protokoll
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Tabelle 5: Vor- und Nachteile der fiir FAME geeigneten Probenbehdilter.

Weissblechkanister Vorteile:
(Einpressdeckel) - Probe gut transportierbar, Behalter robust v
- lichtundurchlassig =,
— dicht verschliessbar, nach Befiillung versiegelt 'g
- nahezu vollstandig befillbar ut:r
=
Nachteile: <
— Probe von aussen nicht sichtbar =
- nicht rezyklierbar k-

Edelstahlgefiss Vorteile:
(Schraub- - Probe gut transportierbar, Behalter robust -
verschluss) - lichtundurchlassig s
— inertes Verhalten 2
- rezyklierbar i
- nahezu vollstandig befillbar E
Nachteile: ﬁf—
— Probe von aussen nicht sichtbar =

- kostenintensiv

Glasgefass Vorteile:
eingefarbt - Probe von aussen sichtbar v
(braun oder griin - rezyklierbar _§.
mit dichtendem =
Schraubverschluss) Nachteile: I:’
- Lichteinfluss auf die Probe =
- Behalter kann durch mechanische Einwirkung oder =
Ausdehnung des Inhaltes (Temperatur) bersten Es

- nicht vollstéandig befiilltbar (Restsauerstoff)

PE- oder
PP-Behalter

Vorteile:

- Probe von aussen sichtbar (ggf. Bodensatze)

- Probe ist gut transportierbar, mechanisch robust,
unzerbrechlich

- kostenglinstig

- leicht

Nachteile:

- flir Langzeitlagerungen nicht optimal (Weichmacher,
Monomere)

— Lichteinfluss auf die Probe

- nicht rezyklierbar

Fiir FAME bedingt geeignet
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Als Behalter fur Ruckstellmuster eignen sich Weissblechkanister mit Einpressdeckel, Edel-
stahl- oder Glasgefasse. Fur analytische Untersuchungen ohne ldngere Lagerungszeiten
erflllen auch Polyethylen- oder Polypropylen-Gefasse die Anforderungen (siehe Tabelle 5
und Abbildung 4). Andere als die in der Tabelle genannten Behalter / Gefasse sollten nicht
verwendet werden (z.B. PVC-Behalter).

Abbildung 4: Geeignete Gefdisse fiir FAME-Riickstellmuster
(Quelle: ELR Entwicklungslabor Dr. Radig)

Die Gefdasse missen vor der Probenahme sauber und trocken sein. Vor der Probenahme ist
das Gefdass mit FAME auszuspllen. Es ist darauf zu achten, dass die Probengefdsse so wenig
Lufteinschluss wie moéglich aufweisen. Des Weiteren missen sie so verschlossen sein, dass
eine nachtragliche Manipulation ersichtlich wird (versiegeln oder plombieren des Gefdsses).

Die Proben sind an einem trockenen und dunklen Ort bei méglichst konstanter Tempera-

tur (idealerweise 15 °C) zu lagern. Die Aufbewahrungszeit der Riickstellmuster sollte sechs
Monate betragen.

6.2 Etikettierung der Gefasse

Die Probe ist eindeutig dem Entnahmepro-

. . Tanklager
tokoll zuzuordnen. Minimale Beschriftung Riickstellmuster Eingénge Tanklastwagen
der Etikette (siehe Abbildung 5):
Chargennummer:
- Chargennummer
. . ZD Nachwei :
- Lieferant / Spediteur 02D Nachweisnummer
- OZD-Nachweisnummer Produkt:
- Kennzeichnung des Fahrzeuges und Licferant:
des Aufliegers der Produktelleferl.mg LKW KS: Auflieger KS:
— Datum der Probenahme und Visum
Datum: Visum:

(inkl. Name in Druckschrift)

Abbildung 5: Beispiel minimale Beschriftung
der Klebeetikette (Druckvorlage siehe
Beilage 3)
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6.3 Ruckstellmuster

Die Ruckstellmuster dienen der eigenen Sicherheit und Kontrolle. Lagerung an einem
trockenen, kiihlen und von der Sonne geschiitzten Ort wahrend sechs Monaten (Vorlage
«Ruckstellmuster Tank» siehe Beilage 1).

Zusatzlich zu den Riickstellmustern beim Wareneingang sind regelmdssig (gemadss Prifplan
desTL) Muster aus den Tanks zu ziehen, damit das TL eine Kontrolle tiber die gelagerte Qua-
litat hat. Auf diese Weise werden Verunreinigungen frithzeitig festgestellt.

6.4 Analyse einer Probe

Die Mindestmenge einer Probe betragt ein Liter. Wird eine Probe regelmdssig an das gleiche
akkreditierte Priflabor geschickt, wird empfohlen, eine Vorlage des Beprobungsformulares zu
erstellen oder eine entsprechende Vorlage beim Priflabor zu verlangen (Bsp. ASG Beilage 4).

Empfehlung: Analyseprotokolle mindestens ein Jahr aufbewahren.
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7 Verschmutzung von FAME

Uber die gesamte Prozesskette — von der Produktion (iber den Transport bis zur Lagerung -
finden bei ungeniigendem Housekeeping Wassereintrage und Verschmutzungen statt.

7.1 Ursachen und Folgen der Kontamination

Die Ursachen von FAME-Verunreinigungen bilden ein weites Feld. Sie treten bei der Lage-
rung, in der Umschlag- oder Transportkette Giber Armaturen, Rohleitungen und Behalter auf.

7.1.1  Feuchtigkeit

Bereits erwahnt wurde die Feuchtigkeit des «atmenden Tanks» (Kapitel 5.2). Aber auch
Direktwasser (z.B. Regenwasser oder Spulwasser) dringt durch Undichtheiten entlang der
Lieferkette oder bei den Lagerbehaltern ein. «<Chemisch» eingeschlepptes Wasser gelangt
iber den Produktionsprozess (Ol, Methanol, Katalysator) in den FAME und wurde nicht hin-
reichend ausdestilliert. An Filterhilfsmitteln (Adsorbenzien, lonentauscherharzen) haftendes
Wasser sowie Behalter oder Fahrzeuge mit Wasserriickstanden fiihren ebenfalls zu héherem
Wassergehalt.

7.1.2 Eintrag von Fremdtreibstoffen

Durch multivalent eingesetzte Tankfahrzeuge, die nicht regelmassig und griindlich ent-
leert bzw. gesplilt werden, flihren fossile Treib- und Brennstoffe ungewollt zu Mischungen.
Generell gilt es Switchloadings zu vermeiden (vergleiche 5.5 auf Seite 9). Des Weiteren ist zu
verhindern, dass es zum Eintrag von Ethanol oder anderen organischen Flissigkeiten (z.B.
Losemittel) kommt.

7.1.3 Mechanischer Schmutz

Durch schlecht gereinigte Tanks, Tankfahrzeuge und Rohrleitungssysteme treten Verschmut-
zungen auf. Eine schlechte oder unzureichende Polizeifiltration am Ende des FAME-Produk-
tionsprozesses flihrt ebenfalls zu erhéhter Gesamtverschmutzung.

7.1.4 Losliche Verunreinigungen

Losliche Verunreinigungen sind nicht sichtbar, beeinflussen jedoch unterschiedliche Norm-
parameter wie z.B. Dichte, Flammpunkt, Viskositdat, CFPP oder den Estergehalt. Ursachen
dafiir kbnnen Einmischungen von Pflanzendlen oder Mineraldlen (speziell Schmierdle) sein.
Auch Eintrdage von Seifen oder Tensiden gehdéren in diese Kategorie.

7.1.5 Biologische Verunreinigungen

Durch mangelndes Housekeeping kommt es im FAME-Tank zu erh6htem Wassereintrag, was
die Grundlage von mikrobiologischem Wachstums bildet (Bakterien, Hefen, Schimmelpilze)
und als Dieselpest bezeichnet wird. Der Bioschlamm verstopft Filter und Pumpen.

7.1.6 Additivierung

Durch unsachgemasse Dosiertechnik, fehlende oder defekte Bilanzorgane (z.B. Waage,
Durchflussmesser) oder durch schlechte und ineffektive Mischtechniken (z.B. keine Mischer,
ineffiziente Rihrer, Top- oder Bottom-Loading ohne hinreichende Durchmischung) kommt
es zu Problemen. Die Additive miissen freigegeben sein (siehe No-Harm Liste der AGQM),
damit es zu keiner Unvertraglichkeit mit dem FAME kommt.
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7.2 Vorgehen bei mikrobiologischer Verschmutzung

Bei geringem Befall, der noch nicht zur Funktionsbeeintrachtigung fiihrt, werden dem Treib-
stoff Biozide zugesetzt (siehe Kapitel 5.6). Diese toten die Keime ab, sodass deren Reste tiber
die normale Verbrennung vernichtet werden.

Nach Behandlung mit Bioziden ist eine Bodenprobe zu entnehmen und die Probe auf ihre
Gesamtverschmutzung und ihren Wassergehalt zu priifen. Sind die analysierten Werte zu
hoch, ist der verunreinigte FAME vom Boden abzupumpen und zu entsorgen.

7.3 Massnahmen zur Vorbeugung von
Verschmutzung

Nach der Lagerung von fossilem Diesel (B0) ist vor der Umstellung auf ein Blend oder B100
derTank oder das Tankfahrzeug zu reinigen. Durch punktuelle Massnahmen, wie den Einsatz
eines Luftentfeuchtungsfilters, werden weitere Fortschritte erzielt. Zu einem guten House-
keeping im Bereich der TL gehdren die Dokumentation von Wareneingdangen, regelmassiges
Ziehen von Rickstellmustern und durchfiihren von Qualitdatskontrollen, turnusmassige Ent-
wasserung der Tanks sowie alle drei Jahre eine komplette Tankreinigung. Wichtig ist zudem,
die Umschlagszeiten moglichst kurzzuhalten, um Lagerprobleme (Sedimentierung, grobe
Schichtung) zu vermeiden. Empfehlung: FAME-Tank mindestens einmal jahrlich mdglichst
vollstandig entleeren.
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8 Sicherheitshinweise

FAME ist ein Gemisch und besteht hauptsachlich aus gesattigten und ungesattigten Fett-
sauremethylestern der Kettenlange C16 bis C18. Das Gemisch enthdlt Spuren von Glyzerin,
Partialglyzeriden und Methanol. FAME ist nicht als Gefahrgut im Sinne der EU-Chemikalien-
verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft. Detaillierte Informationen sind aus Beilage 5
ersichtlich.
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10 Anhang

Schulungsablauf «<FAME - Qualitatsmanagement»

1. Einkaufsspezifikation
Einkaufsspezifikation, die der SN EN 14214 entspricht oder héhere Anforderungen stellt.

2. SN-Norm
Flr Dieseltreibstoff gilt die SN EN 590 und fiir FAME die SN EN 14214,

3. Analysezertifikat
Bestandoteil jeder Lieferung.

4. Ablehnungsgrenzwerte
Zu Uberprifen bei Abweichung der Einkaufsspezifikation.

5. Annahme von FAME-Lieferungen
Optische Kontrolle & Vergleich des Analysezertifikates mit der Einkaufsspezifikation.
Ggf. analytische Wareneingangskontrolle (Alkali, Wasser, freies und gebundenes
Glyzerin soweit Equipment zur Schnellanalytik vorhanden)

6. Wareneingangsdokumentation
Arbeiten mit Excel oder Tabelle in Printform.

7. Sicherung von Riickstellmustern
aufbewahren jeder Lieferung und Zweitmuster bei Uberpriifung und
Monatsruckstellmuster
bei konstanter Temperatur und trocken lagern (kihl, dunkel, verschlossen)
keine direkte Sonneneinstrahlung oder sonstige Wettereinfllsse

8. Massnahmen bei Auffilligkeiten

9. Monatsdurchschnittsmuster aus dem Tank
Keine Durchzugsprobe nehmen, Probe mit Probeziehgerdat vom Tankboden nehmen
— im Winter monatliche Probenahme
—im Sommer zweimonatliche Probenahme

10. Tankreinigung des FAME-Tanks
mindestens alle drei Jahre

11. Entwasserung des FAME-Tanks
mindestens einmal im Monat
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