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Heizen mit biogenen Brennstoffen

CO,- neutrale Warmeerzeugung

Die CO, - neutrale Warmeerzeugung ist ein relevantes Thema und hat an
Stellenwert zugenommen.

Die Ziele der aktuellen Klimapolitik konnen mit flissigen biogenen Brennstoffen
erreicht werden.
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Trygliceride als Brennstoff

Biogene flussige Brennstoffe aus Trygliceride sind auf Grund ihrer chemischen
Struktur schwer zerstaubbar und dementsprechend auch schwer entflamm- und
brennbar.

HsC

Der blau markierte Fettsaurerest ist gesattigt, der griin markierte ist einfach,
der rot markierte dreifach ungesattigt. Im Zentrum ist das Glycerin.
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Verbrennungs-Technik

Eine emissionsarme Verbrennung ist daher mit herkdmmlicher Technologie nicht
moglich.

Eine unvollstandige Verbrennung fuhrt zu Problematische Emissionen. Kritisch sind
CO-, Dioxin- und Feinpartikeln- Emissionen.

Eine optimale Zerstaubung ermoéglicht eine komplette Verbrennung.



Heizen mit biogenen Brennstoffen

Resultat der Emissions-Messungen (BAFU)

Der speziell entwickelte Olbrenner mit dem Druckluft-Zerstdubungs-Prinzip nach

Caminada ist der einzige Brenner fiir biogene fliissige Brennstoffen mit TUV- und
BAFU-Zulassung.

Dieser Brenner ermaoglicht eine komplette Verbrennung ohne Feinpartikeln und
Dioxin-Emissionen, CO = 0.

Vom Bundesamt flir Umwelt (BAFU) erfolgreich geprift sind die Verbrennung von:
— Technisches Pflanzenol 100%
— Biodiesel 100%

Die Resultate beider Brennstoffe sind aquivalent.
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Material-Kompatibilitat

Die Material-Kompatibilitat der Komponenten ist bei technischem Pflanzenol
langjahrig erprobt und hat sich bewahrt.

Mit Biodiesel (oder anderen biogenen Brennstoffen) haben wir noch keine
Langzeit Erfahrung.
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Lagerstabilitat

Lagerzeit bei Fahrzeugen = Wochen
Lagerzeit bei Heizungen = Jahre

Gereinigtes und entfettetes Technisches Pflanzendl lasst sich Uber mehrere Jahre
problemlos lagern.

Die Langzeit-Stabilitat von Biodiesel ist noch nicht umfassend erprobt und muss
ev. mit additiven verbessert werden.
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Ausblick

Mit dieser bewahrten und innovativen Technik kann die Zukunft der biogenen
Brennstoffen nachhaltig gesichert werden.

SWISS
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